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NOTA: la zona que muestra la siguiente figura es la más 
expuesta al fuego y a las brasas; en ese sector la pintura 
se deteriorá en los primeros usos.

- Cuenta con buen acceso

- También el diseño del fogonero 
   permite una rápida extracción.



Ranura de Bastidor Encastre la manija de extracción



No encienda el fuego en el area de la parrilla. Realicelo en el fogonero.

(CRIOLLA

Apoye su fogonero
en los encastres



Tapa de Parrilla

Colocar enhebrado los agujeros
para que quede posicionada en 
las bisagras.

Colocar 5 tornillos
     de fijación 

FOGONERO

No realizar fuego
ZONA DE COCCIÓN



MonomarcoMonomarco 

El monomarco se
 debe plegar en dos 
partes siguiendo el
 contorno de los 
ladrillos.El monomarco se coloca al finalizar el armado de toda 

la parrilla. El mismo protege los laterales de la parrilla 
de daños por quemaduras, agrupando el fuego hacia 
el centro de la parrilla.    

El plegado es fácil y rápido , esta indicado por el mismo diseño .
Permitiendo al Cocinero cuidar los limites de la parrilla. 

6 11

A

DETALLE A

- Ubicarlos en la zona 
resaltada



luego monte los 2 Modulos 

MODULOS

10 7

CRIOLLA

Modulo x2

11
48

1023542 La parrilla cuenta sobre sus lateales
con un porta utensilio del lado derecho
 y de una manija de traslado del lado 
izquierdo.

23cm

40cm

45cm

53cm
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Cant.:6

Armado deBase

CRIOLLA

COLOCAR
TORNILLO DEL
 LADOINFERIOR

Colocar 3 Torn.Hex.
      W5/16-5/8"
        Por lado
       

Cant.:4

Coloque la tienda y fije los bulones, con sus 
arandelas correspondientes, a las tuercas 
remachadas  ubicadas en los laterales.


